””

Protector De

Aceite De Motor

PARA MOTORES TURBO

CARGADOS
REVITALIZA LOS ACEITES DE
MOTOR SIN ADITIVOS

El preencendido de baja velocidad (LSPI) o motor de baja velocidad es
uno de los problemas mads graves asociados con los motores de inyeccion
directa de gasolina turboalimentados (TGDI) de hoy en dia en vehiculos
nuevos y antiguos. Los picos de presion causados PZpor el preencendido
pueden causar daiios severos y, a menudo, catastroficos a los pistones, las
cadenas de distribucidn, las juntas de la cabeza, los cojinetes, etc., lo que
lleva a costosas reparaciones o reemplazos del motor. Los estudios
concluyeron que ciertos elementos que se encuentran comunmente en los
aceites de motor y otros aditivos de aceite contribuyen a la frecuencia de

““ -DE Py L

w

REVITALIZES 4,
ST10 INI9W

LSPI.
BENEFICIOS
- Para uso en todos los motores - No contiene calcio que se sabe que
o pp ey turbocargados aumenta el LSPI/detonacién del motor
<l - Reduce el golpeteo del motor a baja - Aumenta la economia de combustible
velocidad debido a la reduccion de la friccion

- Revitaliza los aceites de motor desgastados - Reduce el consumo/volatilidad del aceite

T @ R @ - No contiene zinc, que es perjudicial para los - Protege de arranques en frio
@ H A IR@ IE @ convertidores cataliticos. - Reduce barnices y lodos
- Contiene Moly conocido por reducir LSPI/ - No alterard la viscosidad del aceite de
E N G I N E s golpe del motor motor incluso en condiciones climaticas frias

- Reduce el desgaste de pistones, cadenas de

REDU(ES ENGINE KN O(K distribucion, juntas de culata, cojinetes, etc.
PROTECTS ENGINE FROM WEAR INSTRUCCIONES DE USO:
EXTENDS OIL LIFE Reemplace 3 onzas (89 ml) de LUBEGARD por cada cuarto de galon

(litro) de aceite de motor en el motor. Para obtener el maximo
beneficio utilizado con cada cambio de aceite. No llene demasiado.
Para obtener los mejores resultados, utilice aceite API SN o SN+.

Se puede agregar al aceite nuevo o usado.

DISPONIBILIDAD
Numero ‘ Tamafio de unidad ‘ Cantidad de Caja
30015 150z 12

/7 INTERNATIONAL LUBRICANTS, INC.
309 South Cloverdale St., #031 = Seattle, WA 98108 = 206-762-5343 = 800-333-LUBE [(5823)


norah
Text Box


Protector De Aceite De Motor
PARA MOTORES TURBO CARGADOS
REVITALIZA LOS ACEITES DE MOTOR SIN ADITIVOS
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El preencendido de baja velocidad (LSPI) o motor de baja velocidad es uno de los problemas más graves asociados con los motores de inyección directa de gasolina turboalimentados (TGDI) de hoy en día en vehículos nuevos y antiguos. Los picos de presión causados ​​por el preencendido pueden causar daños severos y, a menudo, catastróficos a los pistones, las cadenas de distribución, las juntas de la cabeza, los cojinetes, etc., lo que lleva a costosas reparaciones o reemplazos del motor. Los estudios concluyeron que ciertos elementos que se encuentran comúnmente en los aceites de motor y otros aditivos de aceite contribuyen a la frecuencia de LSPI.
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BENEFICIOS
- Para uso en todos los motores      turbocargados
- Reduce el golpeteo del motor a baja velocidad
- Revitaliza los aceites de motor desgastados
- No contiene zinc, que es perjudicial para los convertidores catalíticos.
- Contiene Moly conocido por reducir LSPI/golpe del motor
- Reduce el desgaste de pistones, cadenas de distribución, juntas de culata, cojinetes, etc.
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INSTRUCCIONES DE USO:
Reemplace 3 onzas (89 ml) de LUBEGARD por cada cuarto de galón (litro) de aceite de motor en el motor. Para obtener el máximo beneficio utilizado con cada cambio de aceite. No llene demasiado. Para obtener los mejores resultados, utilice aceite API SN o SN+.
Se puede agregar al aceite nuevo o usado.
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DISPONIBILIDAD
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- No contiene calcio que se sabe que aumenta el LSPI/detonación del motor
- Aumenta la economía de combustible debido a la reducción de la fricción
- Reduce el consumo/volatilidad del aceite
- Protege de arranques en frío
- Reduce barnices y lodos
- No alterará la viscosidad del aceite de motor incluso en condiciones climáticas frías
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Tamaño de unidad
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Cantidad de Caja




